ALLEGATO “C”

PLANIMETRIA DELLA RETE DI SCARICO DEI REFLUI

Il presente allegato, composto da n. 2 pagine compreso il presente frontespizio, & costituito

dalla planimetria della rete di scarico dei reflui facente parte della documentazione tecnica

acquisita con prot. gen. n. 2879 del 20/01/2023.
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PLANIMETRIA GENERALE CON UBICAZIONE DEL TUNNEL DELL'AUTOLAVAGGIO DEL DEPURATORE DE DELLE TUBAZIONI
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Impianto di depurazione biofisico
MOD. bwf 3/a
atto al trattamento delle acque di scarico

= Depuratore ECOBIOX 1

Serie C/1-M provenienti da autolavAGGIO
Tubazione singolo allaccio ——Tubazione comune a pill Condotta comunale reflui Pozzetto allaccio rete idrica
alla condotta comunale servizi tecnologici allaccio N _ _ comunale
Tubgzjone comune a piFJ ——————Tubazione allaccio Condotta comunale rete idrica
servizi tecn0|og|C| allaccio depuratore condotta
al depuratore comunale reflui Condotta acqua di riciclo
depurata

PNEUMATICI CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITI RISPETTANDO QUANTO INDICATO A DISEGNO.
SARA' CURA DEL COMMITENTE LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI QUADRO ELETTRICO
DI DISTRIBUZIONE T1,COMPRESI CAVI E COLLEGAMENTI ALLE UTENZE, IN CONFORMITA' CON
LA NORMATIVA VIGENTE.

LE DIMENSIONI E LA POSIZIONE DEL LOCALE TECNICO (NON DI FORNITURA AQUARAMA) SONO
PURAMENTE INDICATIVE.

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE ALL'INTERNO DEL LOCALE TECNICO SONO
PURAMENTE INDICATIVE.

IL POSIZIONAMENTO DELLA PULSANTIERA COMANDO LATO INGRESSO TUNNEL E' PURAMENTE
INDICATIVO.

POSIZIONARE IL SEMAFORO LATO USCITA TUNNEL NELLA POSIZIONE PIU' IDONEA RISPETTO
ALL'USCITA DEI VEICOLI.

TUTTE LE TUBAZIONI IDRICHE,ELETTRICHE E PNEUMATICHE RAPPRESENTATE GRAFICAMENTE
DEVONO AVERE NELLA REALTA'IL PERCORSO PIU' BREVE E RETTILINEO POSSIBILE.




